Merkblatt - Minergie

Spurbar Energie und

Kosten sparen

Das Wichtigste
in Kiirze

Die Bedeutung
von Minergie

» Minergie ist ein Baustandard fiir Gebdude
und Bauteile.

» Der Energieverbrauch/Wdrmeverlust gilt
als Leitgrosse fiir die Beurteilung.

» Um den Minergie-Standard zu erreichen,
darf ein Gebdude pro beheizten
Quadratmeter Wohnfldche nicht mehr als
38 Kilowattstunden oder 3.8 Liter Heizol
im Jahr verbrauchen. Dies kann mittels
dichter Gebdudehiille und systematischer
Lufterneuerung erreicht werden.

» Die Vorteile fir die Bewohner von
Minergie-Gebduden sind mehr Wohnkom-
fort, Energiekosteneinsparungen und
besserer Werterhalt der Immobilie.

Minergie ist ein Baustandard fiir neue und
modernisierte Gebdude. Neben ganzen
Gebduden kdnnen auch einzelne Bauteile
mit dem Minergie-Label ausgezeichnet
werden. Die Marke Minergie wird von der
Wirtschaft, den Kantonen und vom Bund
gemeinsam getragen, ist vor Missbrauch
geschitzt und stellt den Komfort der
Gebdudenutzer in den Mittelpunkt. Sie steht
fir die Erfillung héchster Standards, die
heute und morgen an die Bauhiillen und an
die systematische Lufterneuerung gestellt
werden.

MINERGIE®

Member

Logo fiir Minergie-Gebdude

Welche Gebdude kénnen das Label
erhalten?

Da sich die Bauqualitdt eines Gebdudes
liber den Energieverbrauch bewerten Idsst,
gilt dieser beim Minergie-Label als
Leitgrosse. Will ein Bauherr ein Gebdude im
Minergie-Standard bauen, darf dieses eine
bestimmte Limite fir den Energiebedarf je
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Sichtbar weiter

« Bauteile, die dem Minergie-Standard
entsprechen, nennt man Minergie-Modu-
le. Dazu zdhlen unter anderem Fenster,
Tiuren, Heizungen und Solaranlagen.

 Ein Minergie-Fenster garantiert minimals-
te Verluste von Heizwdrme.

« Das Minergie-Zertifikat erhdlt ein Fenster
nur dann, wenn es Bestwerte beziiglich
Wdrmeddmmung, Kondenswasserfreiheit,
Dichtheit und Schallschutz erreicht. Dabei
darf das Fenster einen U _-Wert von 1.0 W/
m2K nicht Giberschreiten.

« Die Annahme, man dirfe in einem
Minergie-Gebdude aufgrund der
systematischen Liiftung die Fenster nicht
offnen, ist falsch. Die Fenster kdnnen
bedenkenlos gedffnet werden.

Quadratmeter beheizter Wohnfldche nicht
Ubersteigen. Bei Minergie entspricht dies 38
Kilowattstunden pro beheizten Quadratme-
ter Wohnflache (38 kWh/m?a). In Heizdl
umgerechnet entspricht das 3.8 Liter Heizdl
pro Quadratmeter im Jahr. Um diesen
Grenzwert nicht zu tUberschreiten, braucht
es eine gut geddmmte Gebdudehidille,
kombiniert mit einer Lufterneuerung mittels
Komfortliftung.

Welche Vorteile haben Sie als Bauherr oder
Bewohner eines Minergie-Gebdudes?

e Mehr Wohnkomfort: Durch die gut
geddmmten und dichten Aussenwdnde,
Boden und Dachfldchen fallt der
thermische Komfort in einem Minergie-
Gebdude spiirbar héher aus als in einem
gewdhnlichen Gebdude. Es gibt keine
Kdalteabstrahlung und keine Zuglufter-
scheinungen. Die spezielle Bauweise ist
auch im Sommer ein Vorteil, denn das
Gebdude ist besser vor Hitze geschiitzt.



Minergie-Module

» Energiekosteneinsparung: Der tiefe
Energieverbrauch macht die Minergie-
Bauweise aus finanzieller Sicht interes-
sant. Die Investitionskosten fiir Minergie-
Bauten sind zwar etwas héher, aufgrund
der deutlich tieferen Jahreskosten fiir
Energie kann jedoch Uber die gesamte
Lebensdauer einer Immobilie Geld
gespart werden. Der Energiebedarf von
Minergie-Bauten liegt rund 60 % tiefer als
derjenige konventioneller Bauten.

Nicht nur ganze Gebdude, sondern auch
einzelne Bauteile wie Fenster, Turen,
Heizungen und Solaranlagen kénnen die
strengen Anforderungen von Minergie
erfillen. In diesem Fall spricht man von
Minergie-Modulen. Sie miissen alle jeweils
individuellen Anforderungen geniigen und
tragen das folgende Label:

MINERGIE®
MODUL

Logo fiir Minergie-Gebdude

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-zertifiziertes Fenster entspricht
dem hohen Stand der heutigen Technik. Es
erreicht Bestwerte beziiglich Warmeddmm-
fahigkeit, Kondenswasserfreiheit, Dichtheit
und Schallschutz und garantiert so mini
malste Verluste von Heizwdrme. Dabei darf
das Fenster einen U-Wert von 1.0 W/m?K
nicht tberschreiten.

« Verbesserte Werterhaltung: Auch auf den
mittelund langfristigen Wert einer
Liegenschaft hat die Bauqualitdt von
Minergie eine positive Auswirkung.
Gemdss einer Studie der Ziircher
Kantonalbank betrdgt der Mehrwert
gegeniiber einem konventionellen
Einfamilienhaus rund 7 %. Bei einem
Mehrfamilienhaus sind es immer noch
3.5 %.

Minergie-P - die Kiir punkto Energie-
effizienz

Der Standard Minergie-P bezeichnet und
qualifiziert Bauten, die einen noch tieferen
Energieverbrauch als Minergie anstreben.
Minergie-P bedingt ein eigenstdndiges, am
niedrigen Energieverbrauch orientiertes
Gebdudekonzept, das passive Warmequel-
len wie die Sonneneinstrahlung zur Deckung
des Warmebedarfs beizieht. Die Anforde-
rung an die Gebdudehiille unterschreitet die
gesetzlichen Anforderungen um mindestens
40 %. Der Energiebedarf je Quadratmeter
beheizte Wohnfldche betrdgt 30 Kilowatt-
stunden, was einem Verbrauch von drei
Litern Heizol pro Jahr entspricht (bei
Minergie 38 Kilowattstunden und 3.8 Liter
Heizol). Wie bei Minergie kénnen auch bei
Minergie-P einzelne Bauteile und Systeme
mit dem Minergie-P-Label ausgezeichnet
werden - Minergie-P-Modul.
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Minergie-Fenster
erfiillen hochste
Anforderungen von
heute und morgen

Die Anforderungen, welche die Marke Minergie an Minergie- und Minergie-P-Modulfenster
stellt, finden sich in der folgenden Tabelle im Vergleich.

Anforderungen Anforderungen
Glasaufbau Minergie-Modul Fenster Minergie-P-Modul-Fenster  25-jdhriges Fenster
U, <1.0W/mK <0.8 W/mK 3.0 W/m2K
Ug =0.7 W/m2K = 0.6 W/m?K 2.8 W/mK
mindestens Edelstahl mindestens Edelstahl .
Glasabstandhalter (0.06 W/mK) (0.06 W/mK) Aluminium
Glasanteil >75% >75% 70-75%
Schlagregendichtheit Klasse 7A Klasse 9A Keine vergleichbare
Messung
Luftdichtheit Klasse 3 Klasse 4 Keine vergleichbare
Messung
- .. . Keine vergleichbare
Psi-Einbau gemdss gdngigen Normen =< 0.13 W/mk

Messung

Alle 4B Fenster sind Minergie-zertifiziert. Die 4B Schiebetiir ST1 und das 4B Fenstersystem NF1
lux xt erreichen dariiber hinaus die Anforderungen von Minergie-P.

Minergie-Fenster soll man nicht 6ffnen. Stimmt das?
Bei einer dichten Gebdudehiille nach Minergie ist eine systematische Lufterneuerung

ﬁl : unverzichtbar, um anfallende Feuchte und Schadstoffe abzufiihren. Sinnvollerweise erfolgt
diese Lufterneuerung mit Riickgewinnung von Warme aus der abzufiihrenden alten Luft. Dass
Fenster in einem Minergie-Gebdude nicht gedffnet werden sollten, ist ein Mythos. Die Fenster
kdnnen bedenkenlos gedffnet werden.
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