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MINERGIE®

MINERGIE®

Mehr Lebensqualitat, tiefer Energieverbrauc Fenster
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie SZFF Fenétres

| ZERTIFIKAT

/N
4B ST1 N
. \ ®
Porte coulissante a levage MINERGIE S~
EEEEE prise: 4B Fenster AG, An der Ron 7, 6281 Hochdorf ”
Matériau: bois-aluminium ’
rcentage de surface vitrée: 84 % ’l
Vitrage: triple verre isolant, épaisseur: 40 mm, valeur Ug:-0,70 W/m?2K z
Joint périphérique: Thermix TX.N plus '
Valeur Uw <1,0 W/m2K ’o
ucture de fenétre est conforme au standard MINERGIE-P® soutenu par les cantons, la "
Confédération et I'industrie. “
(o]
Code n°505.14 ‘.
Une porte coulissante a levage MINERGIE-P® est une structure de fenétre qui correspond a ‘\‘X
|'état de la technique le plus avancé, notamment en termes de performance d'isolation ther- §‘
mique, d'absence de condensation, d'étanchéité ainsi que de bon rapport qualité-prix. Le sys- ‘
téme 4B ST1 peut recevoir I'appellation de module MINERGIE® Fenétres. ‘
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