Porte-fenétre NF1 a seuil zéro

Transitions sans

seuil

Vos plus-values

Pour en savoir
plus sur le seuil
zéro, cliquez ici
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Visiblement
en avance

Habitat sans seuil quelle que soit la phase
de votre vie, que vous soyez junior ou
sénior

Mouvements sans obstacle entre
I’intérieur et 'extérieur

Solution idéale pour la construction neuve
et la rénovation

Portes avec éléments & 1 ou 2 vantaux
Protection contre l'effraction attestée
jusqu’a RC2 grdce & un verrouillage
supplémentaire intégré

Solution séduisante & long terme en
bois-métal haut de gamme

Un brevet a été déposé pour cette
solution développée par les ingénieurs 4B
Matériau 100% imputrescible au niveau
du seuill00 % unverrottbares Material im
Schwellenbereich

Solution intégrée provenant d’une seule et
méme adresse
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NF1 & seuil zéro xt contur, coupe inférieure
Dimensions Poids maxi du vantail mobile 130 kg max.
Largeur du vantail (cotes extérieures) 400 -1200 mm
Hauteur du vantail (cotes extérieures) 1600 - 2960 mm

» NF1 contur et NF1design, toutes deux étant aussi réalisables en version xt
Versions » Versions possibles & 1ou 2 vantaux

» Uniquement réalisable en ouvrant & la frangaise

e Sécurité de base 4B (standard)

» RC2 possible et vérifié

« Eléments disponibles avec paumelles appliquées (Titan AF)

« Etanchéité & la pluie battante : A 1vantail 9A (600 Pa) / & 2 vantaux 7A (300 Pa)

Remarque : dans le cas du seuil zéro, une protection contre les intempéries est toujours prévue dans la structure.
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Sous réserve de modifications techniques



