Porte-fenétre RF1 a seuil abaissé

Transitions sans

seuil
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Vos avantages
en B2B

Pour en savoir
plus sur le seuil
abaissé, cliquez

ici

:/

Transitions sans seuil entre espaces
intérieurs et extérieurs (hauteur de seuil
min. 25 mm)

Habitat confortable quelle que soit la
phase de votre vie, que vous soyez junior
ou senior

Spécialement congu pour la rénovation
rapide, propre et en toute simplicité de
batiments habités

Utilisation possible sur les portes-fenétres
a1, 2 ou 3 vantaux

Produit séduisant et durable en bois-mé-
tal version haut de gamme

4B est votre interlocuteur unique tout au
long de votre projet : du service de conseil
au montage en passant par la gestion des
travaux.

Les exigences de la norme SIA 500
peuvent étre satisfaites en fonction du
type de construction
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min. 25

RF1 avec seuil de 25 mm, coupe inférieure

Dimensions Poids du vantail mobile 130 kg max.

400 - 1000 mm
1600 - 2960 mm

Largeur du vantail (cotes extérieures)

Hauteur du vantail (cotes extérieures)

Vantail : 1, 2 ou 3 (largeur max. en cas de version 3 vantaux : 2500 mm)

Réalisation Sécurité de base 4B

Eléments uniquement disponibles avec paumelles appliquées (Titan AF)
Transition sans seuil (hauteur de seuil 25 mm mini selon situation de montage)

Remarque : une structure de protection contre les intempéries (grand auvent) doit exister.
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